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ELEKTRISCHER HEIZSTAB
FUR HEIZKORPER



Vorteile

Nutzen Sie alle Moglichkeiten des Heizstabs:

>

Sie installieren ihn in einem Heizkorper, der an die
Zentralheizung angeschlossen ist, oder Sie haben
die Moglichkeit, ein unabhangiges elektrisches
System zu erstellen

Sie stellen die Raum- oder Heizkorpertemperatur ein

Sie programmieren die Tage und Uhrzeiten der
Heizung im Badezimmer oder einem anderen Raum,
in dem der Heizstab verwendet wird

Mit dem Fenster-/Tlro6ffnungssensor mussen Sie
nicht daran denken, die Heizfunktion auszuschalten,
wenn Sie den Raum liften mochten

Sie steuern die Temperatur und die Heizzeit

Sie nutzen den Heizkorper auch auflkerhalb der
Heizperiode

Sie schutzen die Heizanlage vor dem Einfrieren

Dank des Heizstabs mit Abdeckung entfallt das
Problem hangender Kabel

Sie positionieren den Regler nach Ihren Bedurfnissen
- der Regler kann um 330° gedreht werden

Sie installieren ihn, wann immer Sie mochten, ohne
dass eine Renovierung erforderlich ist




Funktionalitaten

3 TIMER: Turbo, Start-Stopp, Taglicher und wochentlicher
verzogerter Start Arbeitszeitplan
=60°C
=30°C
Dreistufiger Temperaturregelung im Bereich
Uberhitzungsschutz von 30°-60°C
330% @»)
Der Regler kann um 330° Raumtemperatursensor

gedreht werden

i (]

Geringer Energieverbrauch Gefrierschutzfunktion
ULTRA-LOW-POWER (ANTIFREEZE)

)

Anwendung fiir I0S und Android Fenster-/Turéffnungssensor

Mit der [GIENNVIA Anwendung

konnen Sie:

> die Temperatur mit einer Genauigkeit von 1°C einstellen

> einen wochentlichen / tdglichen Arbeitszeitplan
erstellen

> den Energieverbrauch und die Kosten fir die
elektrische Heizung kontrollieren

> den Betrieb des Heizstabs ferntiberwachen
> die Raumtemperatur mit einem externen Sensor steuern

> die Heizungsbedienung von einer Telefonposition aus
verwalten

> einige Gerdte mit einem Telefon steuern

> das Zugangskennwort flir den Heizstab einstellen



Einfache Bedienung des Heizstabs

Senkung der Temperatur

TIMER: Turbo, Start-Stopp, \
verzogerter Start NN

Erhohung der Temperatur
ON/OFF

Verbindung mit einem mobilen Gerat
und Steuerung tiber die HeatME-Anwendun

Welche Vorteile haben Sie
dank diesem elektrischen
Heizstab?

KOMFORT - Schluss mit Feuchtigkeit
im Badezimmer

BEQUEMLICHKEIT - immer trockene
und warme Handtlicher

ECO FRIENDLY - geringer
Energieverbrauch im Standby-Modus

SICHERHEIT - Uberhitzungsschutz

FREIER KOPF — Sie werden das Problem
der Kuhle in lhrem Zuhause vergessen

GELD IN DER TASCHE - Sie passen die
Heizzeit an |hre Bedlirfnisse an

DESIGN — passt zu jedem Innenraum und
Heizkorpertyp

KOMMUNIKATION - das LED-Feld
zeigt die Temperatur und die eingestellte
Funktion an




Wahlen Sie einen geeigneten
Heizstab fur lhren Heizkorper

Leistung des Heizkorpers [W]
(75/65/20°C)

Leistung
des Heizstabs [W]

<140 120

140 - 260 200
260 -380 300
380 -520 400
520 -620 500
620 -750 600
750 - 890 800
890 - 1100 1000
1100 - 1500 1200

Technische Parameter

> Nennversorgungsspannung: 230 V, 50 Hz

> Isolationsklasse: |

> Dichtigkeitsklasse des Gehauses: IPX5

> Anschluss an den Heizkorper: 1/2”

Farben

Fd B

Chrom Wei

Schwarz matt Schwarz

Silber

Nach Kundenwunsch



Anschlussmethode

& & 8,

> Abdeckung > Gerades > Spiralkabel
ohne Kabel Kabel
Abmessungen

> Hohe [h]: 56 mm
> Breite [b]: 56 mm
> Tiefe [t]: 38 mm

Kontakt

Kontakt

. +48 58 580 5104 o You
< info@heatg.com f in ,



