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Instructions de mise en marche et de réglage du programme 
quotidien/hebdomadaire de l’unité de chauffage NEX APP 

*La notice a été préparée sur la base du système IOS.  

Il peut y avoir de légères différences pour Android 
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Étape 1 : Pour commencer le réglage, 

appuyez sur l'icône de programme  - . 

 

Étape 4 : Définissez la durée de fonctionnement du chauffage.  

      - début du fonctionnement         - arrêt du fonctionnement 

 

 

Étape 2 : 3 fuseaux horaires sont disponibles pour chaque jour 

de la semaine. Sélectionnez l’un des fuseaux. 

 

Étape 5 : Définissez la température cible. 

30-60°C pour le radiateur et 17-24°С pour la pièce. 

 

 

Étape 3 : Sélectionnez la priorité : 

température du fluide caloporteur ou température ambiante          

 

Étape 6 : Enregistrez les paramètres en appuyant sur le bouton 

Sauvegarder. 
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Étape 7 : Appuyez sur l'icône              

pour activer le programme. 

 

Étape 10 : Appuyez sur l'icône              

pour désactiver le programme. 

 

 

Étape 8 : Le programme a été configuré et activé, le chauffage 

fonctionnera selon le programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 9 : L’unité de chauffage signalera le fonctionnement du 

programme en faisant clignoter le témoin lumineux du bouton 

marche/arrêt. 

 


